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Konturlinie

Für die Konturfräsung in die Wegwei-
ser-Form benötigen wir keine Konturlinie in 
Ihrer Druckdatei, da diese von uns 
automatisch erzeugt wird. Ein von Ihnen 
eingefügter Konturpfad würde als farbige 
Linie auf Ihrem Schild mitgedruckt werden. 
Die blaue Linie in unserer Vorschau dient 
lediglich für Sie als Ansicht, um Ihnen zu 
verdeutlichen, wo die Kontur verlaufen wird 
und wie das Design in Pfeilform wirkt.

Datenformat
50,6 x 20,6 cm

Endformat
50 x 20 cm

Das Endformat bezeichnet das fertig 
geschnittene Ausgangsformat. In diesem 
Format legen Sie Ihr Dokument an.

Beschnittzugabe
0,3 cm

Der Beschnitt ist der Rand, der zusätzlich 
zum Endformat angelegt und nach dem 
Druck weggeschnitten wird. 
Das Datenformat ergibt sich aus dem 
Endformat inkl. Beschnittzugabe. Bitte 
platzieren Sie Ihr Design bis zu diesem 
Bereich, sodass später keine weißen Blitzer 
auftreten können.

Sicherheitsabstand
0,5 cm

Der Sicherheitsabstand legt fest, in welchem 
Rahmen Sie Ihr Design platzieren sollten. Bei 
randabfallender Platzierung Ihrer Elemente 
können diese in die Konfektionierung (z. B. 
Ösen) fallen.

Abmessungen

Farbraum CMYK

Farbprofil ISO Coated v2 (ECI)

PDF-Format PDF/X-1a oder PDF/X-4

Auflösung min. 140 ppi
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